




土芦谥温~SONIC DNA INTERRUPTER 

技术参数 I Technical Parameters 技术参数 I Technical Parameters 

型号 LAWSON20-A单通道 LAWSON30-A双通道 型号 LAWSON20-A单通道 LAWSON30-A双通道

功率 10-lOOOW连续可翡 25-2500W连续可调 超声水堵容和 1s•14•10cm 23• 14'10cm 

样本处理数已 30飞 1ml, 20•□.6Sm l , 11 •2ml 以及5个5-!Sm漓心管 6□•0.lml, 40•0.6Sml, 2了2ml 以及 10个5 15m漓心管 适在器材质 316不锈钢材质 316不锈钢材质

超声样品体杆 2m l 以上或SµL以下 2ml以上或SµL以下 噪音等级 <55dB <55dB 

单次超声时间 0.1 -99.9S 0.1-99.95 进口原装多频超声换能器 3组 6组

单次间隙时间 O.l ·99.9S O.l ·99.9S 电；fil （可选配llOV) 220V/110V/ 50Hz/60HZ 220V /llOV / 50Hz/60HZ 

总时间（超声＋间隙） l-99H59M59S l -99H59M59S 

频率范国 20-40KHz 20-40KHz 

冷却系统－温控范围 便携式恒温栖主机（压缩机制，令） 2~40°C 便携式恒温栖主机（压缩机制，令） 2~40°C 

温度读数栝确性 土0. 1 'C 土Ol°C

压缩机功率 600W 600W 
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